
ÇİFT DİYAFRAMLI HAVALI POMPALAR
AIR OPERATED DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS
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SEKTÖRLER / APPLICATIONS

Diyafram Pompa İç Yapıları / Diaphragm Pump Sectional Design



SU ALTINDA ÇALIŞMA (B)
Diyafram pompa akışkan içinde çalışabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken
konu atık hava çıkışının sağlanabilmelidir. Ayrıca pompa dış yüzey
malzemeleri temas ettiği akışkanlara dayanıklı olmalıdır.

SUBMERGED OPERATION (B)
All pumps can operate in full submersion. Construction materials must be
compatible with the surrounding liquid and the exhaust must be
placed above the liquid level.

BASINÇ ALTINDA ÇALIŞMA (C)
Genelde kullanılan çalışma şeklidir. Tank altı veya serbest akışla gelen
ürün transfer edilir. Pompaya gelen akışkanın maksimum giriş basıncı
0,2-0,3 bardan fazla olmamalıdır.

POSITIVE SUCTION HEAD (C)
Common as a method of drawing off the bottoms of holding tanks
or clarifiers. Optimum inlet pressure should be kept at 0.2-0.3 bar.

POMPA ÖZELLİKLERİ

PUMP FEATURES
Compact, solid design - low space requied, Pumps abrasive and shear-sensitive materials. Law internal velocities handle abrasive liquids with no damage to the
pump. The gentle pumping does not shear fragile materials, Pumps move everything from water to very viscous liquids with solids, Sealles - are environmentally
friendly, no seals or packing to leak, Safe in hazardous areas - air driven - non sparking, Can run dry without demage, Self-priming to over 8 meters, Variable
flow - simply regulate the inlet air supply to adjust the pump flow from zero to max flow, Pump stalls if discharge is closed and restarts when discharge is opened
(no heat build-up, or wear). Expensive types systems and pressure velief values  not required, Composite, long life diaphragms for heavy applications
(no diagram discs). Is smooth and not interrupted by any seals whatever, Operates without any lubrication, Fully groundable, Easy maintenance, Certifications,

MONTAJ UYGULAMALARI / RECOMMENDED INSTALLATION GUIDELINES
DELLMECO Diyafram Pompalarda en iyi verimi alabilmek için boşaltma hattında Akış Düzenleyicisi  (Pulsation Damper) kullanılmalıdır.
Pompa Giriş, çıkış ve hava sistemindeki bağlantıların esnek olması, sistemde oluşan sarsıntıların sönümlenmesi için tavsiye edilir.
For best results DELLMECO recommends installing the pulsation damper on the discharge side of the pump. To reduce piping and pump
connection stresses, we recommend flexible connections on both inlet and outlet piping and air inlet connections.

1) Pompa Boşaltma hattına kapatma vanası ve boşaltma
     vanası uygulanmalıdır.
2) Pompa giriş hattına bakım amaçlı vana uygulanmalıdır.
3) Emme ve basma hatlarındaki vanalara
     esnek/hortumlu bağlantı kullanılmalıdır.
4) Pompa Emme ve basma hatları esnek/hortumlu
     bağlantı kullanılmalıdır.
1) Connect a flow valve and a drain valve to the fluid
     discharge port of the pump.
2) Connect a valve for maintenance to the fluid suction
     intake port of the pump.
3) Connect a hose to the valve on the suction-port side
     and the valve of the discharge-port side of the pump.
4) Connect a hose on the suction-side intake and the
    discharge-port side to the respective vessels.
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Boşaltma vanası / DISCHARGE

KENDİNDEN EMİŞ UYGULAMASI (A)
Pompa kuru maddelerde 5 metre sıvı ürünlerde ise 9 metreden emiş yapabilmektedir.
Emme özelliği pompa malzemesine, ve sevk edilecek ürün cinsine göre değişken
olabilir. Tüm teknik değerler 20 C daki suyun transferine göre hesaplanmıştır.

SELF PRIMING APPLICATION (A)
Pumps range in suction lift capability for 5 meters dry. 9 meters can be reached in
a primed condition. Suction lift will vary according to  materials of construction and
application parameters. All data is based on pumping water at 20 C.
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Diyafram Pompalar kompakt ve az yer kaplarlar.Aşındırıcı ve çözünme özelliği olan ürünlerin transferine uygun tasarlanmıştır. Ürün cinsi olarak en sıvı formdan, içinde katı parçalar
bulunan yüksek viskozitedeki ürünlere kadar pek çok akışkanın transferinde kullanılabilir. Pompada salmastra olmadığından ürün sızdırma sorunu yoktur.Hava ile çalıştığından
patlayıcı ve alev alabilen ürünlerin transferinde güvenle kullanılır.. 9 metre derinden emiş kabiliyeti olup,kuru çalışabilir. Pompa basma  debisi, hava girişine bağlı olarak
kolaylıkla değiştirilebilir. Basma hattı kapalı olduğunda dahi pompa sorunsuz çalışır.Yatırım gerektiren By Pass hattı ve Emniyet vanasına gereksinimi yoktur.Kompozit ve uzun
ömürlü diyaframlara sahiptir.Yağlama gereksinimi olmayıp tamamen ,zemine veya hat üstüne kolaylıkla montaj edilebilir. CE,Atex,ve TÜV sertifikalarına sahiptir
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TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL DATA

Maksimum Kapasite /Max capacity (L/min)

Maksimum Basınç / Max pressure (bar)

Bağlantı Ölçüleri / Norminal port size

Hava Bağlantısı / Air connection

Vakum Gücü (Kuru) /Suction lift dry (mWC)

Vakum Gücü (Islak) /Suction lift wet (mWC)

Maksimum Katı Partikül / Max diameter solids (mm)

Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits -NBR, EPDM ( C)

Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits - PTFE ( C)

Ağırlık / Weight- Alu (kg)
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Kapasite değeri EPDM uygulaması için olup, Teflon uygulaması değişebilir.
The above figures represnt EPDM-fitted pump capabilities. It can vary for PTFE-fitted diaphragm.
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BOYUTLAR
DIMENSIONS

ALÜMİNYUM, ALÜMİNYUM TEFLON KAPLAMALI,
PASLANMAZ ÇELİK,  DÖKME DEMİR DİYAFRAM POMPA
ALUMINIUM, ALUMINUM WITH PTFE, STAINLESS STEEL,
CAST IRON DIAPHRAGM PUMP

TEKNİK BOYUTLAR
DIMENSIONAL DRAWING

Pompa Gövdesi / Material of pump housing

Diyafram Seçenekleri / Diaphragm options

Vana Diyafram Topları / Valve Balls

Conta / O-rings
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POLİETİLEN VE PTFE DİYAFRAM POMPA
POLYETHYLENE AND PTFE DIAPHRAGM PUMP
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BOYUTLAR
DIMENSIONS
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Kapasite değeri EPDM uygulaması için olup, Teflon uygulaması değişebilir.
The above figures represnt EPDM-fitted pump capabilities. It can vary for PTFE-fitted diaphragm.

Maksimum Kapasite /Max capacity (L/min)

Maksimum Basınç / Max pressure (bar)

Bağlantı Ölçüleri / Norminal port size

Hava Bağlantısı / Air connection

Vakum Gücü (Kuru) /Suction lift dry (mWC)

Vakum Gücü (Islak) /Suction lift wet (mWC)

Maksimum Katı Partikül / Max diameter solids (mm)

Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits -PE ( C)

 Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits - PTFE ( C)

Ağırlık / Weight- PE (kg)

Ağırlık / Weight- PTFE (kg)

Pompa Gövdesi / Material of pump housing

Diyafram Seçenekleri / Diaphragm options

Vana Diyafram Topları / Valve Balls

Hava Vanası / Air valves

Conta / O-rings EPDM, FEP / FPM, PRFE+EPDM, veya/or PRTFE+FPM

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL DATA



HİJYENİK TASARIM
Gıda, İçecek, İlaç ve Kozmetik sektörleri için üretilmektedir.
Kuru hava ile çalışması, bakım istemeyen küreli cek valf sistemi
ve sıvı ile temas eden tüm parçaların gözle görülebilir olması temel
avantajıdır. Pompa iç yapısı bakteri üremesine izin vermemekte ve ölü
nokta bırakmamaktadır.
Bu tasarım sonucu CIP(Yerinde Yıkama) ve SIP(Yerinde Sterilizasyon)
ile üretim sonrası temizleme yapılabilir. Ayrıca gövde üzerindeki
vidalar ve bağlantı klempleri temizleme sonrası pompa içindeki
ürünlerin tamamen boşaltılmasına olanak sağlar.

PASLANMAZ DİYAFRAM POMPA (A.316L)
AISI 316 POLISHED - HYGIENIC PUMP

TEKNİK BOYUTLAR
DIMENSIONAL DRAWING

Kapasite değeri EPDM uygulaması için olup, Teflon uygulaması değişebilir.
The above figures represnt EPDM-fitted pump capabilities. It can vary for PTFE-fitted diaphragm.
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TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL DATA

Maksimum Kapasite /Max capacity (L/min)

Maksimum Basınç / Max pressure (bar)

Bağlantı Ölçüleri / Norminal port size

İsteğe bağlı bağlantılar / Optional connections

Hava Bağlantısı / Air connection

Vakum Gücü (Kusu) /Suction lift dry (mWC)

Vakum Gücü (Islak) /Suction lift wet (mWC)

Maksimum Katı Partökül / Max diameter solids (mm)

Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits -NBR, EPDM ( C)

Sıcaklık Dayanımı / Temperature limits - PTFE ( C)

Ağırlık / Weight (kg)

Pompa Gövdesi / Material of pump housing

Malzeme Gövdesi / Material of centre housing

Diyafram Seçenekleri / Diaphragm options

Vana Diyafram Topları / Valve Balls

Contalar / Gaskets
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30 75 125 315 565

DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65

8

R 1/4”

2

R 1/4”

3

R 1/4”

4

R 1/2”

4

R 1/2”

5

AISI 316L

4 5 8 11 14
80

120

PE, PE conductive
NBR, EPDM, or TFE / PTFE

DIN 11850 standard, Tri - Clamp, SMS

9

5 8 11 26 34

NBR, EPDM, PTFE, AISI 316

Silicone, PTFE, EPDM, NBR

Hijyenik sektörlerin gereksinimi için pompa yüzeyleri Elektropolisajlı olarak üretilmektedir.
Hygienic design made from electropolished stainless steel to meet the requiremets in hygienic installations.

SANITARY DESIGN
Sanitary series is particularly designed to meet the requirements
of the food, beverage, pharmaceutical and cosmetic industries.
Lubrication-free air distribution system, maintenance-free ball
check valve system and total visual inspection of the wetted
parts are some of the major features  for this pump series.

Our design allows for total visual inspection of the wetted
parts. There are no hidden areas where bacteria can grow.
The manifold clamps and the housing screws are simply
removed for complete disassembly and cleaning. The pump
is also designed for cleaning and sterilization in place  -  C.I.P
and S.I.P After such operations, the pump is easily turned
in its support for drainage.


