
Santrifüj Pompa - Prolac HCP

PROLAC HCP, malzeme seçimi ve tasarımı nedeniyle yüksek 
düzeyde hijyen gerektiren uygulamalar için uygundur, ürünün 
hassas bir şekilde işlenmesini ve kimyasal maddelere karşı 
direnci sunar.
Süt, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde ana proses pompası 
olarak özellikle uygundur.

Mekanik Mühür

PROLAC HCP, hijyenik tasarıma sahip, kompakt ve yüksek 
verimli bir yakın bağlantılı santrifüj pompa serisidir. Soğuk 
şekillendirilmiş paslanmaz çelik gövde, çark, mekanik 
salmastra, pompa kapağı, fener ve milden yapılmış olup motor 
miline mekanik sıkıştırma ile bağlanmıştır.

Motor IEC standartlarına uygun, paslanmaz çelik muhafaza ile 
korunan ve yüksekliği ayarlanabilen hijyenik tasarımlı ayaklarla 
donatılmıştır.

Pompa EHEDG sertifikalıdır, özellikle demonte edilmeden CIP/
SIP için tasarlanmıştır.

Pompa 3-A sembolünü taşımaya yetkilidir.

Not: 3-A sembolünü taşımaya yetkili pompaların seçeneklerine 
bakın.

PROLAC HCP pompası, dahili tek mekanik salmastra ile 
sağlanır. Conta süreleridir ve bakteri birliğine sahiptir. Standart 
olarak, sabit kısım karbondur ve döner kısım silisyum karbür, 
contalar EPDM’dir. Kullanılmayan başka kullanılanlar de 
kullanılabilir.

İki özdeş salmastradan oluşan bir çift mekanik salmastranın 
montaj seçeneği de vardır. Tek salmastralı bir pompanın çift 
salmastraya yükselttiği yardımcı olur ve salmastra aynı olduğu 
için gerekli yedek tutma yönetimini basitleştirir.

IEC standartlarına uygun, B5 flanşlı ve B3 ayaklı trifazik 
asenkron motor,

2 kutup = 3000/3600 rpm, EC düzenlemesine göre verimlilik 
sınıfı, IP 55 koruma ve F sınıfı yalıtım.

3 faz, 50 Hz, 230 V Δ / 400 V Y, ≤ 4 kW
3 faz, 50 Hz, 400 V Δ / 690 V Y, ≥ 5,5 kW

Motor

Malzemeler:
Ürünle temas halindeki parçalar	 : Paslanmaz çelik
                                                             AISI 316L (1.4404)
Diğer metal parçalar 		  : Paslanmaz çelik
				      AISI 304 (1.4301)

Ürünle temas eden contalar	 : EPDM

Mekanik mühür :
Döner parça 		        : Silisyum Karbür (SiC)
Sabit kısım 		        : Karbon (C)
Contalar			        : EPDM

Yüzey:
Harici 			         : Mat
Dahili  			         : Parlak cila Ra ≤ 0,8 Μm

Bağlantılar		        : DIN 11851
			           Aseptik Flanş DIN 11864
			           KELEPÇE
			           SMS
			           (diğer bağlantılar istek
			            üzerine mevcuttur)

Çalışma limitleri: 
Nominal basınç	           	       1600 kPa (16 bar)    232 PSI
Sıcaklık aralığı       	      -10°C to +120°C	       14 °F to 248 °F
		        	      +140°C  	        284 °F
			        (SIP, max. 30 min.)
Maksimum akış	            	       220 m3/h	        968 US GPM
Maksimum diferansiyel kafa    140 m	        459 ft
Azami Hız   	       	       3600 rpm

Başvuru Tasarım ve özellikler

Teknik özellikler



Seçenekler

Boyutlar

Tahliye portlu pompa gövdesi.

Isıtma hazneli pompa gövdesi.

Farklı bağlantı türleri.

Mekanik salmastra: SiC/SiC veya TuC/SiC.

Çift mekanik salmastra.

Contalar: FPM veya FFKM.

Diğer voltajlar, frekanslar, mekanik korumalar, verimler ile 
motor.

Araba ve/veya kontrol paneli.

ATEX sertifikası.

Boyutlar X1, X2

Bağlantılar: CLAMP-OD, CLAMP-DIN, DIN11864.

Sızdırmazlık: tek mekanik salmastra.

Mekanik salmastra malzemeleri: C/SiC ve SiC/SiC.

O-ringler EPDM ve FPM.

Tahliye: dikey Kelepçe-OD.

3-A sembolünü taşımaya yetkili pompaların seçenekleri



Boyutlar



Boyutlar



Performans çizelgeleri

50 Hz

60 Hz


